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 لېوال برېښنايي څارنې کولپ 
LSR-GL-A1LM 

جي پي اس کولپ ېد دنې زګرځند چاو  
 ى موډ سټنډباتنې لپاره بيټرى سا .1

 پرانيستلف اي ډي کارډ باندې ر اا .2

 بلوټوت اپ باندې پرانيستل  .3

 پرانيستل اس ام اس باندې   .4

 نهووشوى کار کولپونو تړلېرڼ شمګ .5

 اوبو زېد ٦٧اي پي  .6

 ک خبراوى ځير .7

 چاوندې او اور زېد پوښ  .8
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 ځانګړتياوې 

 ١ ام- کټ  بي ان جي،٤ ،يج ٣ جي،٢ جي اس ام برخه  رډوېر ها

 ( روسي ) ګلوناس ،( امريکايي) اس پي جي  ،(چينايي ) بيډو جي پي اس برخه 

 مېترو  ٢٠اړيکې واټن تر ،  BLE4.0 بلوټوت 

 سانتي مېتر  ١٠تر  نې واټاړيک اي ډي  پا را

 ننه مېترو کې د  ١٠د ځاى سموالى او   dBm 165- څارنې حسوالۍ  ى دى بڼه ځاژون ياوې وړت

 Lock Rod Seal Resistance 1000Kg خبراوى کولپ 

 په سېسټم کې خبراوى او ايمېل  خبراوى تار پرېکېدو 

يا بندولو   پوښ پرانيستلو

 خبراوى 

 په سېسټم کې خبراوى او ايمېل  

 ى وي تر څو چې انټرنېټ سره تړل ټم نه پيغام سېس يستلو مېکانېزم پران 

 وي  تړلىره بکې س شتر څو چې  غام اس ام اس پي

 سانتي مېتر  ١٠تر  نې واټاړيک کارډ  ډياي   پار ا

 مېترو  ٢٠اړيکې واټن تر  بلوټوت 

 。30cm ,بدلېدى شي ې له مخاړتيا  ه مخې تيا لاړ رسۍ 

ېنټه وروسته مېسېج لېږلو لس م ساعته،  ٨ولو وخت چارج ,mAh 15000 ۍلومړنۍ بيټر بيټرۍ 

 په پوره چارج کار کوي شت باندې تر يوه ميا

 لپاره کاريږي ستلو پرانيزې د کولپ يوا،  mAh 400 همه بيټرۍدو

  پي سي موادوداور زې اندام 

 پوښ 

185 x 155 x 53 mm1300زن ، وg 

 ,Operating Temperature: -30 °C to +70 °C اوبو زېد    IP67 چاپيريال 
humidity: 5% to 95% non-condensing 

  CE, RoHS,ATEX سرټيپيکېټ 

 


